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Informacoes do Cliente

Laudo

Relatorio Fisico Quimico

Pedido

[ ]
[ ]

Cliente

Endereco

Destinatario

Contato

Nome Fantasia

Cargo / Departamento Telefone E-mail

Informagoes do Equipamento

Tipo Série Série Cliente (Tag, NCia, Ativo) Fabricante Ano | Fases
Isalante Impedancia Poténcia MVA Tensao KV Volume L Drenos |Familia

Localizacéo Local

Informagdes da Amostra

Coleta Execucao Emissao Proxima Coleta Amostrador

13012018 | 2502018085641 26012018 155402 | 13012019 0RO
Amostra Etiqueta Tipo T. Amb. °C T.Oleo °C Umidade % Tensao KV Criticidade

Resultados Histérico

Ensaio Unidade Método Ref. Valor - - -
Cor - NBR-14483 B - - - -
Densidade a 20/4 °C = NBR-7148 = - - - - -
Fator de Poténcia a 100 °C % NBR-12133 . = - - -
Indice de Neutralizacdo mg KOH/g NBR-14248 - = - - -
Rigidez Dielétrica kV NBR-IEC-60156 = = - - - -
Tensao Interfacial, a 25 °C mN/m NBR-6234 ’ 4 - 2 s
Teor de Agua ppm NBR-10710 2 = - - - -
Interpretagdo
L |
Recomendacao
Informacdes Adicionais
Autenticacao Digital
56d9bade c637eéb4d 8278c3a’7 837db%e9 c437be53 892d2clb a4960823 39£0£230
91bled26 95e086eb 362e4668 4£d835b5 cOc4bl20 d5b75a75 dOc34ceé 90ce78ae

O laboratario nao se responsabiliza por nenhum caso de interpretacao ou uso indevido deste documento. / Os resultados obtidos referem-se somente a esta amostra submetida a este ensaio. /
O laboratdrio executa e orienta os clientes a realizarem o processo de amostragem de acordo com os requisitos da NBR 8840. / Este relatorio s deve ser reproduzido por completo, a
reprodugdo de partes requer aprovacgdo do laboratério. / Este relatério eletrbnico possui autenticagao digital e dispensa assinatura.
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